
EarthSafe

Üst düzey cihaz, bir izleme sistemi olarak da kullanılabilir. Rüzgar Jeneratörü ile pilinizi güvenli ve 
verimli bir şekilde şarj etmek ve kontrol etmek için kullanılır.
Gizli görünümü, basit kullanımı ve entegre koruma işlevleriyle bu cihaz yüksek verimliliğe ve düşük 
yüksüz kayıplara sahiptir. Kontrolörün bu versiyonu, başta piller olmak üzere tüm sistemin ömrünü 
ve kararlılığını önemli ölçüde artıracaktır.

Ayrıca kontrol kabinindeki kontrol elektroniği, sistem voltajını izler ve maks. aşırı gerilim

Özel özellikler ve ürün bilgileri aşağıda listelenmiştir:
Harici ve yüksek kaliteli (Triak), katı hal bileşenlerinin kullanımı. Kontrolörün ömrünü 
uzatmak.

Entegre voltaj ve akım sınırlamalı mikroişlemci kontrollü şarj. Elektromanyetik fren 
kontrolü.Entegre 3 fazlı kısa devre kesiciler (fren şalteri)
Yıldırım çarpmalarına karşı koruma. Aşırı şarj, derin deşarj, kısa devre, aşırı yüke karşı 
koruma.
Entegre ekran.

Akü dolduğunda jeneratör otomatik olarak hafifçe frenlenir, türbinin anında bloke olmasını
 önlemek için harici yük direncine (Boşaltma Yükü) sahip modern fren sistemi. Stator 
ömrünün arttırılması.

Not: Yük direncini (Rezistans) akü ve kontrol cihazından uzak bir yere yatay olarak monte
 ediniz (en az 50 cm)

                          - 2KW 24V PRO / 2KW 48V PRO KONTROL CİHAZI- 
2Kw 24v ve 2Kw 48v yeni nesil Pro Şarj Regülatörüdür. Bu cihaz hibrit değildir ancak hibrit 
sisteme entegre edilebilir (önemli olan uygun pil ve uygun sistemdir). Solar şarj cihazı ve 
Rüzgar şarj cihazı aynı akü grubuna paralel olarak bağlanabilir.
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